
1.Analyse du 
modèle mécanique 

•1.1.Analyse des forces et moments 

•1.2.Analyse des liaisons mécaniques 

2.Création du 
modèle de calcul 

•2.1.Création d’un nouveau fichier 

•2.2.Choisir la nature du problème (plan, spatial) et définir les nœuds dans l’ordre 

•2.3.Création de la poutre ( section, matériau) 

•2.3.Création des liaisons (afin de faire une étude statique, bloquer l’arbre en rotation sur l’une des liaison) 

•2.4.Création des forces et moments (charges) 

•2.5.Enregistrer le fichier 

•2.6.Editer le rapport du modèle de calcul 

3.Résultats 

•3.1.Lancer l’analyse statique et éditer la déformée et la pente 

•3.2.Vérifier les résultats des efforts dans les liaisons mécaniques  

•3.3.Editer le diagrammes des efforts N, Ty et Tz 

•3.4.Editer le diagramme des moments Mt, Mfy et Mfz 

•3.5.Visualiser la répartition des contraintes 

•3.6.Editer le rapport 

 

Processus d’utilisation du logiciel RDM Ossature 

Clic droit sur les liaisons 
mécaniques 

Résistance des Matériaux 

Entre chaque nœuds 
 
OU 
Pour créer directement la totalité 
de la poutre 


